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(I.1)

𝑃 =
𝐴𝐷

2𝜋𝐻𝑒
=
𝑐𝑜𝑠−1(𝐷/𝐻𝑒)

180°

𝑃

𝐴𝐷

𝐷

𝐻𝑒



  
 

 

   

      



  
 

 

 



  
 

 

         

 

 

 



  
 

 

 

Long. de tronco de diseño 

Tirante mínimo 

Extensión de  
las raíces 

Diámetro 

Base 

Tronco Inicio raíces 



  
 

 

 

 



  
 

 



  
 

 

 

http://www.eldiaonline.com/gualeguay-se-derrumbo-totalmente-el-viejo-puente-pellegrini/


  
 

 

Acumulación 

 

 

 



  
 

 

  

𝑃 =
𝐶𝐷𝑉

2

1000

𝑃
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Close up of a debris sweeper installed on the Cedar Creek in Washington.
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PLANTA

CORTE

FONDO DE

TANQUE

TANQUE CANAL CANAL CANAL
TANQUE

FONDO DE CANAL VISUALIZACION DEL CANAL

1.63 7.35 5

0.97
1.34

1.63 7.35 5.00 6.95 1.17

1.00

0.49

0.37

TANQUE

6.95 1.17

1.49

22.65

22.65



  
 

 

PLANTA

DEPÓSITO

CANAL
CANAL

TANQUE

FONDO DE CANAL VISUALIZACION DEL CANAL

1.49

0.49

FONDO DE CANAL

24.57

24.57

TANQUE

20.82 - 0.00 -152

Bomba 7.5 HP

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/ /

/
/

/
/

/ / /

7.45 5.00 8.37 1.35

3.55 7.45 5.00 7.03 1.35

2.19

1.19

CORTE A

VISUALIZACION DEL CANAL

3.55

Compuerta abatible

Cesto
Malla

1/2"

0.97

0.20

0.48

0.570.571.01

0.52

0.40
0.40

1.21

1.00

3.35

1.210.570.571.01

3.35

Malla

1/2"

0.3 0.4
1.0

AMORTIGUACIÓN

AMORTIGUACIÓN

/
/

/
/

Medidor de flujo

/
/

/
/

/
/

/
/

/

/

/
/

/

Bomba



  
 

 

 

 

 



  
 

 



  
 

 

 



  
 

 

 



  
 

 

 



  
 

 



  
 

 

 



  
 

 

 

0.33

0.99

0.50

Pilas

Canal

0.20

0.60

Pilas

Canal

0.18

0.31

0.70

Canal de pendiente nula Canal de pendiente variable
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