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PARTICIPANTES: 

 

 

Dr. Armando Rivas Hernández. Tecnólogo del Agua “A” Titular. Responsable 

del proyecto. Coordinación de Tratamiento y calidad del Agua. 

César Guillermo Calderón Mólgora. Subcoordinador de Tratamiento de Aguas 

residuales. Coordinación de Tratamiento y calidad del Agua. 

Dr. Juan Gabriel García Maldonado. Tecnólogo del Agua “A” Titular. 

Subcoordinación de Experimentación Física e Innovación Tecnológica. 

Coordinación de Hidráulica. 

Dra. Liliana García Sánchez. Tecnólogo del Agua “A” Titular. Subcoordinación 

de Experimentación Física e Innovación Tecnológica. Coordinación de 

Hidráulica. 
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Se seleccionó el sitio para la implementación del sistema híbrido. 

Se caracterizó la descarga de agua residuales provenientes de las 

instalaciones del CENAPA-INIFAP. 

Se generaron los planos (arreglo general en planta y perfil). 

Se gestionó el proceso de invitación a cuando menos tres personas. 

Se dimensionó y construyó un sistema híbrido mediante humedales y 

lagunas de maduración. 

Se inició la operación del sistema.  

 

Entregables del proyecto: 

- Un sistema de tratamiento híbrido, con humedales y lagunas, a 

escala experimental. 

- Informe final. 
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del CENAPA-INIFAP. 

No. Punto de muestreo 
DBO5, 
mg/L 

DQO, 
mg/L 

SST, 
mg/L 

NT, 
mg/L 

PT, 
mg/L 

G y 
A, 
mg/L 

Ssed, 
mg/L 

CF 
NMP/1
00mL 

CT 
NMP/100
mL 

H. H., No. 
de H/L 

1 Agua Residual M1 - - - - - 9.79 - 70 210,000 - 

2 Agua Residual M2 - - - - - 27.8 - 90 4,300 0 

3 Agua Residual M3 - - - - - 18.5 - 30 4,300 - 

4 Agua Residual M4 MC 130 482 97.5 160 16.89 31.1 0.4 430 930 - 
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